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Zastosowanie 

Urządzenia iZAZ100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, 
z komunikacją, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych. Są wśród nich przekaźniki napięciowe, 
prądowe, ziemnozwarciowe, częstotliwościowe, czasowe i specjalne. Charakteryzuje je dokładność 
i pewność działania, szeroki zakres nastawczy wartości wielkości rozruchowej i prosta obsługa oparta 
o funkcjonalny układ nastawczy i wyświetlacz LCD. Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie jest 
wymagana duża ilość wejść/wyjść i rozbudowane funkcje zabezpieczeniowe, a istotne znaczenie mają 
niewielkie rozmiary obudowy, niski pobór mocy i redukcja kosztów.  
 
Oprócz funkcji zabezpieczeniowych iZAZ100 realizują funkcje pomiarowe i sygnalizacyjne. Elementy 
konstrukcyjne tych przekaźników są montowane w niepalnej obudowie typu bezpiecznikowego, 
wyposażonej w śrubowe zaciski przyłączeniowe. Obudowa jest przystosowana do montażu na szynie 
TS 35.  
Urządzenia te stanowią ciekawą alternatywę dla zastosowań w układach elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej i przemysłowej. 

Rejestrator ostatnich zadziałań 

Rejestrator ten umożliwia ilościową analizę zakłóceń, występujących w pracy chronionego obiektu, 
dzięki zapisowi granicznych parametrów sygnałów analogowych, jakie zostały zmierzone od momentu 
wystąpienia pobudzenia, do odwzbudzenia funkcji po zadziałaniu.  

Rejestrator ten umożliwia szybką ocenę zjawiska, udostępniając informację o wielkościach 
kryterialnych które towarzyszyły zakłóceniu, co daje użytkownikowi możliwość weryfikacji nastaw. 

Cechy funkcjonalne 

 Do trzech wejść pomiarowych (konfigurowalnych sprzętowo)  
 

 Do czterech programowalnych przekaźników wyjściowych  
 

 Jedno wejście dwustanowe  
 

 Opcjonalne wejście czujnika błysku do realizacji zabezpieczenia łukochronnego 
 

 Formowany impuls sterujący przy zadziałaniu 
 

 Pomiar bieżących wartości sygnałów wejściowych 
 

 Rejestrator ostatnich zadziałań 
 

 Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii urządzenia lub braku napięcia pomocniczego 
 

 Komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez interfejs RS-485 i USB 
 

 Testowanie i samokontrola poprawnego działania urządzenia 
 

 4 diody LED do sygnalizacji optycznej najważniejszych stanów pracy urządzenia 
 

 Panel operatora z wyświetlaczem alfanumerycznym LCD 2x16 oraz uproszczoną klawiaturą 
na płycie czołowej do obsługi urządzenia 

 

 Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania 
 

 Zabezpieczenie zmiany nastaw przed nieuprawnionym dostępem  
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Tabela 1. Dostępna biblioteka funkcji zabezpieczeniowych, według wariantów sprzętowych iZAZ100 

 

Lp. Nazwa zabezpieczenia / funkcji ANSI 

Konfiguracja kan. analog. 
(*)

 

I1, I5 U1, U2 3Io 

Wersja 

4 S A 4 S A 4 S 

1.  
Nadprądowe / podprądowe czterostopniowe, 
niezależne 

50/37 x x x – – – – – 

2.  
Łukochronne (warunek działania trzeciego i 
czwartego stopnia zabezpieczenia nadprądowego) 

50A – – x – – – – – 

3.  
Nadprądowe składowej przeciwnej, 
dwustopniowe, niezależne  

46 x x x – – – – – 

4.  Nadprądowe przeciążeniowe  49/49M x x x – – – – – 

5.  
Nadnapięciowe / podnapięciowe czterostopniowe, 
niezależne 

59/27 – – – x x x – – 

6.  
Łukochronne (warunek działania trzeciego i 
czwartego stopnia zabezpieczenia napięciowego) 

59/27A – – – – – x – – 

7.  
Nadczęstotliwościowe / podczęstotliwościowe /  
stromościowe wzrostu / stromościowe spadku 
częstotliwości, czterostopniowe 

81H/81L/ 
81S 

– – – x x x – – 

8.  
Nadnapięciowe składowej przeciwnej / składowej 
zerowej, dwustopniowe, niezależne  

47/59N – – – x x x – – 

9.  

Ziemnozwarciowe czterostopniowe z nastawą 
stopni jako: 
- nadprądowe zerowoprądowe, niezależne 
- nadnapięciowe zerowonapięciowe 
- nadprądowe z blokadą napięciową 
- ziemnozwarciowe kierunkowe 
- ziemnozwarciowe admitancyjne o 
charakterystyce kołowej 
- ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe 
(0÷90) °poj. 

 
50N 
59N 
67N 

59N/67N 
21N 
21N 

– – – – – – x x 

10.  Zewnętrzne   62 x x x x x x x x 

  Funkcje dodatkowe 

1.  Rejestrator ostatnich zadziałań  x x x x x x x x 

2.  
Blokada działania (alternatywnie z 
zabezpieczeniem zewnętrznym) 

 x x x x x x x x 

3.  Pomiar prądu i jego składowych symetrycznych.  x x x – – – – – 

4.  
Pomiar napięcia, składowych symetrycznych 
napięcia i częstotliwości 

 – – – x x x – – 

5.  Pomiar prądu i napięcia zerowego oraz kąta  – – – – – – x x 

6.  Port RS-485  – x – – x – – x 

7.  Możliwość komunikacji poprzez port USB  x x x x x x x x 
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Obwody wejściowe i wyjściowe 

Wejścia analogowe 

Maksymalnie trzy wejścia analogowe. Dostępne wersje sprzętowe (*): 

 I1, I5 – trzy wejścia prądowe In(I1)=1 A albo In(I5)=5 A   (rys. 1a) 
 U1,U2 – trzy wejścia napięciowe Un(U1)=100 V albo Un(U2)=230 V  (rys. 1c, 1d) 
 Io  – wejście prądowe 3Io i wejście napięciowe 3Uo    (rys. 1b)  
Zaciski przyłączeniowe   –     śrubowe dla przewodów o przekroju:  wejścia prądowe  do 4 mm

2
  

wejścia napięciowe  do 2,5 mm
2
 

Wejście dwustanowe  

Jedno wejście dwustanowe We1 z izolacją galwaniczną względem pozostałych obwodów (optoizolacja 2 kV). 
Wejście to może służyć do współpracy z zabezpieczeniem zewnętrznym albo do zewnętrznego kasowania 
sygnalizacji wewnętrznej, albo do zewnętrznego blokowania wybranych zabezpieczeń.  
Dla wersji iZAZ100-A zaciski 21-22 - dodatkowe wejście czujnika błysku do realizacji zabezpieczenia 
łukochronnego z kryterium prądowym w trzecim i czwartym stopniu zabezpieczenia nadprądowego. 
 
Wejścia portu szeregowego RS-485 i USB (tylko dla wersja iZAZ100-S) 

Port szeregowy RS-485 i USB, do lokalnej komunikacji z komputerem PC lub zdalnej komunikacji z systemem 
nadrzędnym, z protokołem MODBUS RTU. RS-485 z optoizolacją 2 kV. Oprogramowanie iZAZ Tools, 
standardowo dołączone do urządzenia, umożliwia jego zdalną obsługę w zakresie: konfiguracji wejść i wyjść, 
wprowadzania i odczytu nastaw, odczytu mierzonych wartości wielkości wejściowych, odczytu stanu wejść i 
wyjść, zdalnego kasowania sygnalizacji, odczytu stanu zabezpieczeń, przeglądania zapisu rejestratora, 
prezentacji graficznej wyników pomiarów. 
 
Wyjścia przekaźnikowe  

  – ilość przekaźników wykonawczych 1(BZ)+3 lub 4 (bez RS-485 i czujnika błysku) 
  – typ przekaźników wykonawczych RM699  

 – ochrona przepięciowa zestyków  TAK 
 – izolacja galwaniczna  TAK - sekcje (2 kV) 
 – programowalność    TAK (Wy1÷Wy4) 
 – możliwość negacji stanuTAK (Wy1÷Wy4) 
 – możliwość podtrzymania stanu   TAK (Wy1÷Wy4) 
                   –  zaciski przyłączeniowe   śrubowe dla przewodów o przekroju do 2,5 mm

2
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Wyjścia sygnalizacyjne  

  – rodzaj sygnalizacji optyczna  –  diody LED (L1÷L4), Uz;  
    optyczna  –  na wyświetlaczu LCD 

 

Ogólny schemat przyłączenia  

 

  
Rys. 1a. Schemat połączeń zewnętrznych iZAZ100 
o prądowych wejściach pomiarowych. 

Rys. 1b. Schemat połączeń zewnętrznych iZAZ100  
o prądowym i napięciowym  wejściu pomiarowym. 

  
Rys. 1c. Schemat połączeń zewnętrznych iZAZ100 
o napięciowych wejściach pomiarowych. 

Rys. 1d. Schemat połączeń zewnętrznych iZAZ100 
o napięciowych wejściach pomiarowych. 

 

 
Rys. 1. Schemat połączeń zewnętrznych dla iZAZ100 
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Dane techniczne 

Pomocnicze napięcie zasilające Upn 24 / 48 / 60 / 110  V DC 
  220 V DC / 230 V AC 
Zakres zmian pomocniczego napięcia zasilającego Up (0,81,1) Upn 
Pobór mocy w obwodzie pomocniczego napięcia zasilającego Up   4 W 
 

Obwody wejściowe prądowe 
 - prąd pomiarowy znamionowy In 5 A albo 1 A 
 - maksymalny prąd pomiarowy 20 In 
 - częstotliwość znamionowa fn 50 Hz 
 - pobór mocy przy I=In     0,5 VA / fazę 
 - obciążalność trwała 4 In 
 - wytrzymałość cieplna (1 s) 80 In 
 - wytrzymałość dynamiczna 250 In 
 

Obwód wejściowy prądu ziemnozwarciowego 3Io 
 - maksymalny prąd pomiarowy 6 A 
 - częstotliwość znamionowa fn 50 Hz 
 - pobór mocy przy 1 A   0,1 VA 
 - obciążalność trwała 10 A 
 - wytrzymałość cieplna (1 s) 400 A 
 - wytrzymałość dynamiczna 1250 A 
 

Obwody wejściowe napięciowe: 
 - napięcie pomiarowe znamionowe Un  dla wersji U1, 3Uo 100 V 
 - napięcie pomiarowe znamionowe Un  dla wersji U2 230 V 
 - maksymalne napięcie pomiarowe 120 V albo 280 V 
 - częstotliwość znamionowa fn 50 Hz 
 - pobór mocy przy U=Un  0,5 VA 
 - wytrzymałość cieplna (10 s) 1,50 Un 
 - wytrzymałość napięciowa długotrwała 1,20 Un 
 

Obwody wejściowe dwustanowe: 
 - napięcie sterujące (We1, zaciski 1-2) zgodnie z Upn 
 - pobór mocy (We1, zaciski 1-2)  1 W / 3 VA 
 - czujnik błysku (dla wersji A, zaciski 21-22) VA1 DA (VAMP)  
  lub odpowiednik 
 

Uchyb gwarantowany pomiaru prądu IL1, IL2, IL3 2,5% ± 0,025 In 
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu ziemnozwarciowego 3Io 2,5% ± 1 mA 
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia UL1, UL2, UL3, 3Uo w zakresie  
 dla:  wersji U1, 3Uo,  U=(40,0 ÷ 110,0) V 0,5% 
 dla:  wersji U1, 3Uo,  U=(20,0 ÷ 40,0) V 1% 
 dla:  wersji U1, 3Uo,  U=(5,00 ÷ 20,0)V 2,5% ±0,25 V 
 dla:  wersji U2,  U=(103,5 ÷ 276,0) V 0,5% 
 dla:  wersji U2,  U=(46,0 ÷ 103,5) V 1% 
 dla:  wersji U2,  U=(11,5 ÷ 46,0)V 2,5% ±0,5 V 
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1% ± 10 ms 
 

Zdolność łączeniowa styków przekaźników wykonawczych:  
  obciążalność prądowa trwała 6 A 
  moc łączeniowa w kategorii AC1 1500 VA / 250 V 
  otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1: 28 V / 220 V 6 / 0,16 A 
  otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R ≤ 40 ms) 0,1 A / 250 VDC 
 

Zakres temperatury pracy (253328) K, (-2055) C 
Zakres temperatury przechowywania (248343) K, (-2570) C 
 

Wilgotność względna  do 80% 
Wilgotność względna przy 56 dniach i temperaturze 40 C bez kondensacji do 95% 
 

Stopień ochrony  IP40 (zaciski IP20) 
 

Obudowa natablicowa  
  na szynę TS 35 
Masa zespołu 0,5 kg 
Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) 88 / 91,5 / 64 mm 
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Wymiary i sposób montażu  
 

 

91.5

64
88

 
Zgodność z wymaganiami norm  
 

Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach: niskonapięciowej 
(LVD2006/95/WE) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC2004/108/WE), poprzez zgodność 
z normami: 

LVD: PN-EN 60255-5:2005  Przekaźniki energoelektryczne. Cześć 5: Koordynacja izolacji przekaźników 

pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Wymagania i badania. 
 
EMC:  PN-EN 60255-26:2010 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotycząca 

przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych.  
 

 PN-EN 60255-1: 2010 

 PN-EN 60255-5: 2005 

 PN-EN-60255-8: 2000 

 PN-EN 60255-151: 2010 

 PN-EN 60255-21-1: 1999 

 PN-EN 60255-21-2: 2000 

 PN-EN 60255-21-3: 1999 

 PN-EN 60255-22-5: 2005 

 PN-EN 60255-22-6: 2004 

 PN-EN 60255-22-7: 2005 

 PN-EN 60255-25:2002 

 PN-EN 60255-26: 2010 

 PN-IEC 255-11-1994 

 PN-IEC 255-12-1994 

 PN-IEC 255-16-1997 

 PN-EN 60529:2003 

 PN-EN 61733-1999 

 PN-IEC 61810-2:2007 
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Sposób zamawiania iZAZ100 –  –   –      

            

Ilość wyjść przekaźnikowych / wariant konfiguracji 
programowej: 
4 – przekaźnik sprawności BZ oraz 4 przekaźniki programowalne 
S – przekaźnik sprawności BZ, 3 przekaźniki programowalne oraz 

wejście komunikacji RS-485 i poprzez port USB 

A – przekaźnik sprawności BZ, 3 przekaźniki programowalne oraz 
wejście czujnika błysku do zabezpieczenia łukochronnego 

 
W zależności od wariantu lista funkcji zabezpieczeniowych 
i dodatkowych według tabeli 1 na str. 3 

           

            

Konfiguracja kanałów analogowych: 
I1 – trzy wejścia prądowe IL1, IL2, IL3: In=1 A (rys. 1a) 
I5 – trzy wejścia prądowe IL1, IL2, IL3: In=5 A (rys. 1a) 
Io – wersja ziemnozwarciowa: wejście składowej przeciwnej 

prądowe 3Io  i napięciowe 3Uo: Un=100 V (rys. 1b) 
U1 – trzy wejścia napięciowe UL1, UL2, UL3: Un=100 V (rys. 1c) 
U2 – trzy wejścia napięciowe UL1, UL2, UL3: Un=230 V (rys. 1d) 

           

            

Napięcia znamionowe pomocnicze (zasilające i sterujące): 
024 – Upn=24 VDC 
048 – Upn=48 VDC 
060 – Upn=60 VDC 
110 – Upn=110 VDC 
220 – Upn=220 VDC / 230 VAC 

           

 
Przykłady zamówienia.  
 
iZAZ100-A-I1-220 –Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 3 przekaźnikami 

programowalnymi w wykonaniu prądowym o wartości znamionowej 1 A z zabezpieczeniem  łukochronnym, 
zasilany napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub 230 VAC. 
 

iZAZ100-4-Io-220 –Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 4 przekaźnikami programowalnymi 

w wykonaniu ziemnozwarciowym, zasilany napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub 230 VAC. 

 
 

Uwaga:  W wyniku prowadzenia ciągłych prac rozwojowych Producent zastrzega możliwość wprowadzania 

zmian w produkowanych wyrobach. Dokument niniejszy należy traktować jako informację o wyrobach, a nie 
ofertę sprzedaży. 

 
 

Zamówienia należy kierować na adres: 

ZAZ-En sp. z o.o. , ul. Marii Konopnickiej 13, 41-100 Siemianowice Śląskie  
tel. +48 32 726 69 23, faks +48 32 494 48 85 
biuro@zaz-en.pl, http://zaz-en.pl 
 

 

Copyright  2012  ZAZ-En . Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie części lub całości tego dokumentu 
w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ZAZ-En  są zabronione. 

 

 

http://zaz-en.pl/


 

 

 


