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1. OPIS OGÓLNY
Urządzenie można obsługiwać w pełnym zakresie przez panel operatora, znajdujący się na płycie
czołowej urządzenia.
Panel składa się z wyświetlacza alfanumerycznego, klawiatury nawigacyjnej, diod świecących oraz
portu mini-USB do komunikacji z komputerem PC.

Przez panel operatora można dokonać następujących czynności:
- odczyt bieżących wartości pomiarów i liczników,
- podgląd / edycja nastaw,
- odczyt stanów wejść dwustanowych i wyjść przekaźnikowych,
- testowanie zabezpieczeń poprzez sterowane sygnałami wirtualnymi (w stanie TEST_REL),
- testowanie wyjść przekaźnikowych (w stanie TEST_OUT),
- testowanie diod świecących (w stanie TEST_OUT),
- symulacja wejść dwustanowych (w stanie SIMUL_IN),
- odczyt rejestratorów zdarzeń, zdarzeń systemowych i zadziałań.

2. OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ.
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1 wyświetlacz alfanumeryczny 2x16 znaków

2 zestaw programowalnych 8 diod LED

3 wkładka opisowa do 8 diod świecących

4 6 - przyciskowa klawiatura

5 dioda ZASILANIE, sygnalizująca poprawną pracę zasilacza

6 dioda OK, której stan określa stan pracy zespołu

7 złącze USB, przeznaczone do połączenia z komputerem PC

Dioda OK. reprezentuje następujące stany pracy :

 świecenie ciągłe – urządzenie działa prawidłowo w stanie ON (aktywne),
 świecenie wolne (1Hz) – urządzenie sprawne, lecz w innym stanie niż ON

w tym stanie urządzenie nie chroni w pełni obiektu,
 świecenie szybkie (5Hz) – awaria urządzenia, błąd lub brak konfiguracji.

3. KLAWIATURA

 przejście do wybranego elementu menu
 zatwierdzenie ustawionej wartości
 przejście do funkcji edycji nastawy
 przejście do nadrzędnego poziomu menu programu
 przerwanie edycji wartości parametru z pominięciem wprowadzonych

zmian
 przemieszczanie kursora w lewo/prawo o jedną pozycję

 wybór okienka w menu programu
 ustawienie cyfry (0-9) w trakcie edycji nastawy
 wybór wartości danego parametru spośród podanych opcji

4. STRUKTURA MENU GŁOWNEGO PROGRAMU
Dioda ZASILANIE świadczy o sprawnym układzie zasilania.
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STAN

 POLECENIA

 NASTAWY

 TESTY

 ZDARZENIA

 SYSTEMOWY

 ZADZIAŁAŃ

 LICZNIKI

 WERSJA PROGRAMU

 STAN WEWN.

 KAS.REJ.ZDARZ.

 KAS.REJ.ZADZ.
REJ.ZADZIAŁAŃ

 ZESTAW NASTAW

NASTAWY FUNKCJI

 CZAS

 DATA

 KOMUNIKACJA

 ZMIANA HASŁA

 STAN WEJŚĆ

 STAN WYJŚĆ

 TEST WYJŚĆ

iZAZ200
<SYGNALIZACJA>

 POMIARY

 REJESTRATORY

 TEST LED

 USTAW LICZNIKI

 ZAKŁÓCEŃ

 ZESTAW AKTYWNY

 CZAS PĘTLI

 NAST.REJ.ZDARZEŃ

 JĘZYK

 CZAS WYGASZACZA

 WYGASZACZA
EKRANU

 WEJSCIA IMPULS.
IMPULSOWE
 WEJSCIA WIRTUAL.
WIRTUALNE

 KAS.REJ.ZAKŁ.
REJ.ZAKŁÓCEŃ

 TEST WEJŚĆ

 SERWIS

 KASUJ SYGNALIZACJE

 STAN WEWN.
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4.1. Ekran główny
Na ekranie głównym wyświetlany jest opis urządzenia lub sygnalizacja, jeśli występuje. Opis
urządzenia można edytować za pomocą programu obsługi. Przykładowy ekran z opisem wygląda
następująco:

Przykładowy ekran z sygnalizacją ma następujący wygląd:

Jeśli w prawym dolnym rogu pojawi się znak „>” lub „<” oznacza to, że występują sygnalizacje, które
nie zmieściły się na jednym ekranie. Poruszanie się po ekranach sygnalizacji umożliwiają przyciski
LEWO, PRAWO. Przedstawia to schemat poniżej.

Sygnal 1,
Sygnal 2,      >

Sygnal 3,
Sygnal 4,     <>

Sygnal 5,
               <

     iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

Sygnal 1,
Sygnal 2,      >
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4.2. Kasowanie sygnalizacji
Aby skasować sygnalizację należy w ekranie głównym nacisnąć przycisk ESCAPE. Z menu wyboru
wybrać TAK i nacisnąć ENTER

4.3. Pomiary.
Pomiary wyświetlane są w odniesieniu  do strony pierwotnej, wtórnej oraz jako wartość względna,
wyrażona w wartościach znamionowych.

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ESC

ENTER

REJESTRATORY
STAN
NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
POMIARY

I2
I3
U1
…

POMIARY
I1

Iw = 1.00 A
I = 1.000 In

I1
Ip = 1.00 kA

ENTER

ENTER

ESC

Nazwy i typy
pomiarów zależą od
konfiguracji

Sygnal 1,
Sygnal 2,      >

KASUJ SYGNAL.
[NIE]

ESC

ENTER
SC

ESC
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4.4. Rejestrator zdarzeń

Sposób prezentacji zapisów rejestratora zdarzeń.

ZDARZENIE 1    >
12:34:45.678 ON

< Nr 4
2012-01-01

Symbol zdarzenia

Czas zdarzenia

Numer kolejny zdarzenia

poziom zdarzenia:
ON – pobudzenie zdarzenia
OFF – odpad zdarzenia

Data zdarzenia

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ESC

ENTER

POMIARY

STAN
NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
REJESTRATORY

SYSTEMOWY
ZADZIALAN
ZAKLOCEN

REJESTRATORY
ZDARZENIA

ZDARZENIE 1    >
12:34:45.678 ON

ENTER

ENTER

ESC

< Nr 4
2012-01-01

ESC
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4.4.1. Nastawy rejestratora zdarzeń

MAX. LICZBA

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN

POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
NASTAWY

ENTER

ESC

ESC

ZESTAWY NASTAW
NASTAWY FUNKCJI
CZAS 12:00:01
DATA 2012-01-01

ZMIANA HASLA
JEZYK
CZAS WYGASZACZA
WYGASZACZ ON

NASTAWY
NAST.REJ.ZDARZ.

NAST.REJ.ZDARZ
CZAS OKNA

CZAS OKNA
 01

ENTER
ESC

CZAS OKNA

NAST.REJ.ZDARZ
MAX.LICZBA

MAX. LICZBA
010

ENTER
ESC

ESC

ENTER
Czas okna jest to okres, w
którym liczone są zdarzenia
tego samego typu

Jeśli w nastawionym czasie okna przekroczona
zostanie max. liczba tych samych zdarzeń,
nowe zdarzenia tego samego typu będą
pomijane.
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4.4.2. Kasowanie rejestratora zdarzeń

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY

TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
POLECENIA

STAN:ON
WEJSCIA IMPULS.
WEJSCIA WIRTUAL.

KAS.REJ.ZADZ.
KAS.REJ.ZAKL.
USTAW LICZNIKI

REJESTRATORY
KAS.REJ.ZDARZ.

ENTER

ESC

PODAJ HASLO
[00000000]

    HASLO OK

ENTER

ESC

ENTER/
ESC/
10s

  REJESTRATOR
   SKASOWANY

ENTER/
ESC/
10s

ENTER
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4.5. Rejestrator systemowy

Sposób prezentacji rejestratora zdarzeń

ZDARZENIE 1    >
12:34:45.678 ON

< Nr 4
2012-01-01

Symbol zdarzenia

Czas zdarzenia

Numer kolejny zdarzenia

poziom zdarzenia:
ON – pobudzenie zdarzenia
OFF – odpad zdarzenia

Data zdarzenia

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ESC

ENTER

POMIARY

STAN
NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
REJESTRATORY

ZDARZENIA

ZADZIALAN
ZAKLOCEN

REJESTRATORY
SYSTEMOWY

ZDARZENIE 1    >
12:34:45.678 ON

ENTER

ENTER

ESC

< Nr 4
2012-01-01

ESC
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4.6. Rejestrator zadziałań

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY

STAN
NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
REJESTRATORY

ZDARZENIA
SYSTEMOWY

ZADZIALAN
ZAKLOCEN

REJESTRATORY
ZADZIALAN

ENTER

ESC

2 I>
12:34:56 01/01

1 I>
13:22:33 01/01

ENTER

3 I>
10:44:51 01/01

…

I>
Data 2012-01-01

I>
dl = 2.432s

I>
t = 13:22:33.796

I>
I1 = 2.12In

I>
I2 = 1.00 In

I>
I3 = 0.98 In

ENTER

ESC

Czas wystąpienia
zakłócenia

Data wystąpienia
zakłócenia

Czas trwania
zakłócenia

Wartości ekstremalne zarejestrowane
w czasie zadziałania (ilość i rodzaj zależą od
typu funkcji zabezpieczeniowej)

Czas wystąpienia
zakłócenia

Nazwa
funkcji
zabezp.
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4.6.1. Kasowanie rejestratora zadziałań

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY

TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
POLECENIA

STAN:ON
WEJSCIA IMPULS.
WEJSCIA WIRTUAL.
KAS.REJ.ZDARZ.

KAS.REJ.ZAKL.
USTAW LICZNIKI

REJESTRATORY
KAS.REJ.ZADZ.
ad

ENTER

ESC

PODAJ HASLO
[00000000]

    HASLO OK

ENTER

ESC

ENTER/
ESC/
10s

  REJESTRATOR
   SKASOWANY

ENTER/
ESC/
10s

ENTER
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4.7. Rejestrator zakłóceń
W przekaźniku możliwy jest podgląd zapełnienia rejestratorów zakłóceń.

 iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY

STAN
NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
REJESTRATORY

ZDARZENIA
SYSTEMOWY
ZADZIALAN

REJESTRATORY
ZAKLOCEN

ENTER

ESC

ENTER

REC2

ZAKLOCEN
REC1

Nazwa i ilość
rejestratorów zależy
od konfiguracji

REC1
2/ 16 12%

ENTER
ESC

Liczba zarejestrowanych
plików

Maksymalna liczba
możliwych rejestracji w
danym rejestratorze

Stopień zapełnienia
rejestratora
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4.7.1. Kasowanie rejestratora zakłóceń

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY

TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
POLECENIA

STAN:ON
WEJSCIA IMPULS.
WEJSCIA WIRTUAL.
KAS.REJ.ZDARZ.
KAS.REJ.ZADZ.

USTAW LICZNIKI

POLECENIA
KAS.REJ.ZAKL.

ENTER

ESC

PODAJ HASLO
[00000000]

    HASLO OK

ENTER

ESC

ENTER/
ESC/
10s

  REJESTRATOR
   SKASOWANY

ENTER/
ESC/
10s

ENTER



Instrukcja obsługi - panel operatora 18 / 40 iZAZ200(300)

5000.51.03.00.Fx.011 2016-08-18

4.8. Zestaw nastaw
Aktywny zestaw nastaw można podglądać w menu Stan oraz zmieniać w menu Nastawy

4.8.1. Podgląd aktywnego zestawu nastaw

ON

STAN WEJSC
STAN WYJSC
LICZNIKI
WERSJA PROGRAMU
CZAS PETLI

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY

NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
STAN

STAN
ZESTAW P [0]

ENTER

ESC

Aktywny (obecnie
działający) numer
zestawu nastaw

ESC

Aktywny (obecnie
działający) zestaw
nastaw
P – podstawowy
R – rezerwowy
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4.8.2. Zmiana zestawu nastaw

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN

POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
NASTAWY

ENTER

ESC

ESC

NASTAWY FUNKCJI
CZAS 12:00:01
DATA 2012-01-01
NAST.REJ.ZDARZ.
ZMIANA HASLA
JEZYK
CZAS WYGASZACZA
WYGASZACZ ON

NASTAWY
ZESTAWY NASTAW

REZERWOWY 1

ZESTAW:
PODSTAWOWY 0

PODSTAWOWY
0

PODAJ HASLO
[00000000]

    HASLO OK
 ZAPIS POPRAWNY

ENTERESC

ENTER

ENTER
ESC

ENTER
ESC
10s
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4.9. Edycja Nastaw
Liczba oraz typ nastawianych funkcji zależą od konfiguracji. Edycja nastaw została przedstawiona na
przykładzie funkcji I>1.

1 W menu głównym należy wybrać pozycję NASTAWY i nacisnąć ENTER

2 W podmenu NASTAWY wybrać pozycję NASTAWY FUNKCJI i nacisnąć ENTER.

3
Pojawi się okienko z wyborem zestawu nastaw. Klawiszami GÓRA, DÓL należy wybierać
zestaw nastaw, który chcemy edytować (domyślnie ustawiony jest ten aktywny) i nacisnąć
ENTER.

4
Pojawi się okienko z wyborem GRUPY. Należy wybrać grupę, w której znajduje się funkcja,
której nastawy chcemy zmienić i nacisnąć ENTER. Funkcje, które nie są umieszczone w
żadnej grupie znajdują się w polu NIEZGRUPOWANE.

5 Następnie należy wybrać funkcję, którą chcemy edytować (w rozpatrywanym przykładzie
I>1) i nacisnąć ENTER.

6 Pojawią się wszystkie dostępne nastawy funkcji. Aby zmienić nastawę należy wybrać ją
klawiszami GORA, DÓŁ i nacisnąć ENTER.

7
Nastawy zmienia się używając kursora przesuwanego klawiszami LEWO, PRAWO. Zmianę
wartości uzyskuje się klawiszami GÓRA, DÓŁ. Jeśli nastawa jest nastawą wyboru kilku
wartości również uzyskuje się to klawiszami GÓRA, DÓŁ.

8 Jeśli chcemy zatwierdzić zmienioną nastawę należy nacisnąć ENTER. Naciśnięcie ESC
spowoduje anulowanie wprowadzonej wcześniej zmiany.

9

Jeśli zostały już zmienione wszystkie zamierzone wartości nastaw, naciśnięcie klawisza ESC
wygeneruje Pytanie „Czy zapisać zmiany?” oraz możliwość wyboru TAK/NIE. (Jeśli nie
zmieniliśmy żadnej nastawy pytania nie będzie, nastąpi skok do pozycji wyższej w strukturze
menu)

10
Wybranie klawiszami GORA, DÓL wartości TAK spowoduje zapytanie o hasło. Wybranie
pozycji NIE anuluje wprowadzone zmiany i powoduje skok do pozycji wyższej w strukturze
menu.

11 Po podaniu prawidłowego hasła, i naciśnięciu ENTER pojawi się komunikat „Hasło OK. Zapis
poprawny” i wprowadzone zmiany zostaną zapisane.
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    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER
ESC
10s

ESC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN

POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
NASTAWY

ENTER

ESC

ESC
NASTAWY FUNKCJI

CZAS 12:00:01
DATA 2012-01-01
NAST.REJ.ZDARZ.
ZMIANA HASLA
JEZYK
CZAS WYGASZACZA
WYGASZACZ ON

NASTAWY
ZESTAWY NASTAW

EDYTUJ ZESTAW:
0

ENTER ESC

NASTAWY FUNKCJI

ESTYMATY
AUTOMATYKA
…

GRUPA:
ZEBEZPIECZENIA

ENTER

ESC

ENTER

NASTAWY FUNKCJI

I>2
IA>inv
…

ZEBEZPIECZENIA
I>1

ESC

NASTAWY FUNKCJI

kp = 0.99
t = 000.50s
ON/OFF[ON]
W [ON]
Blokada[ON]
OR/AND[OR]

I>1
Ir = 1.00 In

ENTER

ESC

EDYCJA

ESC
ENTER

ENTER

ZAPISAC ZMIANY?
[TAK]

PODAJ HASLO
[00000000]

    HASLO OK
 ZAPIS POPRAWNY

ENTER

ENTERESC
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4.10. Stan urządzenia
Stan urządzenia można podglądać w menu Stan oraz zmieniać w menu Polecenia.

4.10.1. Podgląd stanu urządzenia

ZESTAW P [0]
STAN WEJSC
STAN WYJSC
LICZNIKI
WERSJA PROGRAMU
CZAS PETLI

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY

NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
STAN

STAN
ON

ENTER

ESC

Zespół może znajdować się w stanach:
 iZAZ_ON
 iZAZ_OFF
 SIMUL_IN
 TEST_OUT
 TEST_REL

ESC
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4.10.2. Zmiana stanu urządzenia

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY

TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
POLECENIA

WEJSCIA IMPULS.
WEJSCIA WIRTUAL.
KAS.REJ.ZDARZ.
KAS.REJ.ZADZ.
KAS.REJ.ZAKL.
USTAW LICZNIKI

POLECENIA
STAN:ON

ENTER

ESC

PODAJ HASLO
[00000000]

    HASLO OK

ENTER

ESC

ENTER/
ESC/
10s

[OFF]
[SIM.IN]
[TEST OUT]
[TEST R]

ZMIEN STAN
[ON]

ENTER

ESC/
ENTER
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4.11. Podgląd i ustawianie wejść i wyjść.
Wejścia i wyjścia binarne można podglądać w menu Stan, a zmiana ich wartości jest możliwa w menu
Testy.

4.11.1. Stan wejść

ON
ZESTAW P [0]

STAN WYJSC
LICZNIKI
WERSJA PROGRAMU
CZAS PETLI

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY

NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
STAN

STAN
STAN WEJSC

ENTER

ESC

ESC

We2:  ON
We3: OFF
We4:    OFF

WEJSCIE:
We1:    ON

ENTER

ESC

Nazwa i ilość wejść
zależy od konfiguracji
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4.11.2. Test wejść binarnych
Wejścia binarne można zmieniać z poziomu panelu tylko w stanie SIMUL_IN. W stanie tym wejścia
fizyczne są odłączone od logiki i można je zmieniać w menu TESTY.

TEST WYJSC
TEST LED

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY
POLECENIA

KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
TESTY

TESTY
TEST WEJSC

ENTER

ESC

ESC

We2:  ON
We3: OFF
We4:    OFF

WEJSCIE:
We1:    ON

ENTER
ESC

Nazwa i ilość wejść
zależy od konfiguracji

PODAJ HASLO
[00000000]

ENTER
ESC

ZMIANA
STANU

WEJŚCIA

ENTER
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4.11.3. Stan wyjść

ON
ZESTAW P [0]
STAN WEJSC

LICZNIKI
WERSJA PROGRAMU
CZAS PETLI

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY

NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
STAN

STAN
STAN WYJSC

ENTER

ESC

ESC

Wy2:  ON
Wy3: OFF
Wy4:    OFF

WYJSCIE:
Wy1:    ONENTER

ESC

Nazwa i ilość wejść
zależy od konfiguracji
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4.11.4. Test wyjść binarnych
Wyjścia binarne można zmieniać z poziomu panelu tylko w stanie TEST_OUT. W stanie tym wyjścia
fizyczne są odłączone od logiki i można je zmieniać w menu TESTY.

TEST LED
TEST WEJSC

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY
POLECENIA

KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
TESTY

TESTY
TEST WYJSC

ENTER

ESC

ESC

Wy2:  ON
Wy3: OFF
Wy4:    OFF

WYJSCIE:
Wy1:    ON

ENTER
ESC

Nazwa i ilość wyjść
zależy od konfiguracji

PODAJ HASLO
[00000000]

ENTER
ESC

ZMIANA
STANU

WYJŚCIA

ENTER
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4.11.5. Test LED
Wyjścia LED można zmieniać z poziomu panelu tylko w stanie TEST_OUT. W stanie tym wyjścia LED
są odłączone od logiki i można je zmieniać w menu TESTY.

TEST WYJSC

TEST WEJSC

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY
POLECENIA

KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
TESTY

TESTY
TEST LED

ENTER

ESC

ESC

ZMIANA
STANU

WYJŚCIA
LED2:    ON
LED3:        OFF
LED4: OFF

LED:
LED1:    ON

ENTER
ESC

Nazwa i ilość wyjść LED
zależy od konfiguracji

PODAJ HASLO
[00000000]

ENTER
ESC

ENTER
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4.12. Liczniki
Stan liczników można podglądać w menu Stan oraz edytować w menu Polecenia.

ON
ZESTAW P [0]
STAN WEJSC
STAN WYJSC

WERSJA PROGRAMU
CZAS PETLI

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY

NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
STAN

ENTER

ESC

ESC

Licznik2
PKW
Energia1
Energia2

LICZNIK:
Licznik1

ENTER ESC

Nazwa i ilość i typ
liczników zależy od
konfiguracji

STAN
LICZNIKI

Licznik1
1234

PKW
123.4 In

P-=1.23kWh
Q+=2.34kvarh
Q-=2.34kvarh

Energia1
P+=0.12kWh

ENTER

ENTER

ENTER

ESC

ESC

ESC

W zależności od typu
licznika (PKW, Energia,
Licznik) wyświetlane są
odpowiadające typowi
okna
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4.12.1. Ustawianie liczników

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER
POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY

TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
POLECENIA

STAN:ON
WEJSCIA IMPULS.
WEJSCIA WIRTUAL.
KAS.REJ.ZDARZ.
KAS.REJ.ZADZ.
KAS.REJ.ZAKL.

POLECENIA
USTAW LICZNIKI

ENTER

ESC

PODAJ HASLO
[00000000]

    HASLO OK

ENTER

ESC

ENTER/
ESC/
10s

Licznik2
PKW
Energia1
Energia2

LICZNIK:
Licznik1

Nazwa i ilość i typ
liczników zależy od
konfiguracji

Licznik1
00000

PKW
I = 00000.0In

P-=1.23kWh
Q+=2.34kvarh
Q-=2.34kvarh

Energia1
P+=0.12kWh

ENTER

ENTER

ENTER

Energia1
P+= 000000000kWh

ENTER ENTER/ESC

Wyjście do listy
liczników - ESC(bez
zapisu zmian) , ENTER
(zapis zmian)
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4.13. Sterowanie wejściami impulsowymi
Pobudzenie wejścia impulsowego spowoduje wygenerowane impulsu w logice.

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER
POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY

TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
POLECENIA

STAN:ON

WEJSCIA WIRTUAL.
KAS.REJ.ZDARZ.
KAS.REJ.ZADZ.
KAS.REJ.ZAKL.
USTAW LICZNIKI

POLECENIA
WEJSCIA IMPULS.

ENTER

ESC

PODAJ HASLO
[00000000]

    HASLO OK

ENTER

ESC

ENTER/
ESC/
10s

WEJ2
WEJ3
WEJ4

WEJSCIE:
WEJ1

ENTER
ESC

POBUDZENIE
WEJSCIA

IMPULSOWEGO

ENTER

Nazwa i ilość wejść
zależy od konfiguracji
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4.14. Wejścia wirtualne
Reakcja zespołu na zmianę stanu wejścia wirtualnego zależy od konfiguracji. Istotne jest również
miejsce (węzeł logiczny), do którego dany sygnał wirtualny jest doprowadzony. Na przykład działanie
wejść wirtualnych, użytych do pobudzania zabezpieczeń, podłączonych do wejść test bloków funkcji
zabezpieczeniowych, jest możliwe po ustawieniu zespołu w stan TEST_REL.

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER
POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY

TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
POLECENIA

STAN:ON
WEJSCIA IMPULS.

KAS.REJ.ZDARZ.
KAS.REJ.ZADZ.
KAS.REJ.ZAKL.
USTAW LICZNIKI

POLECENIA
WEJSCIA WIRTUAL.

ENTER

ESC

PODAJ HASLO
[00000000]

    HASLO OK

ENTER

ESC

ENTER/
ESC/
10s

WEJ2         ON
WEJ3         OFF
WEJ4         OFF

WEJSCIE:
WEJ1       OFF

ENTER
ESC

ZMIANA STANU
WEJŚCIA

WIRTUALNEGO

ENTER

Nazwa i ilość wejść
zależy od konfiguracji
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4.15. Zmiana czasu

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN

POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
NASTAWY

ENTER

ESC

ESC

ZESTAWY NASTAW
NASTAWY FUNKCJI

DATA 2012-01-01
NAST.REJ.ZDARZ.
ZMIANA HASLA
JEZYK
CZAS WYGASZACZA
WYGASZACZ ON

NASTAWY
CZAS 12:00:01

ENTER CZAS
12:00:01ESC
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4.16. Zmiana daty

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN

POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
NASTAWY

ENTER

ESC

ESC

ZESTAWY NASTAW
NASTAWY FUNKCJI
CZAS 12:00:01

NAST.REJ.ZDARZ.
ZMIANA HASLA
JEZYK
CZAS WYGASZACZA
WYGASZACZ ON

NASTAWY
DATA 2012-01-01

ENTER DATA
2012-01-01ESC
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4.17. Nastawy komunikacji

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN
NASTAWY
POLECENIA
TESTY

SERWIS

iZAZ MENU:
KOMUNIKACJA

ENTER

ESC

ESC

NUMER SIECIOWY
001

PROTOKOL
RTU

NUMER SIECIOWY
1

PREDKOSC
57600 bps

FORMAT
8,E,1

[1200] bps
[2400] bps
[4800] bps
[9600] bps
[19200] bps
[38400] bps

[115200] bps

PREDKOSC
[57600] bps

FORMAT
8,E,1

8,E,2
8,O,1
8,O,2
8,N,1
8,N,2

Liczba
bitów
danych

Kontrola parzystości
O – nieparzystość; E– parzystość, N - brak

Liczba
bitów
stopu

ENTER
ESC/ENTER

ENTER
ESC/ENTER

KOMUNIKACJA
[COM1 (RS-485)]

ENTER ESC
ENTER

ESC/ENTER
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4.18. Nastawy wygaszacza ekranu
Wygaszacz ekranu wyłącza podświetlenie, gdy przez nastawiony czas nie był naciśnięty żaden
przycisk. Wygaszacz ekranu można wyłączyć - wtedy ekran jest podświetlany cały czas.
Wygaszenie podświetlenia ekranu nie wystąpi w przypadku aktywnej sygnalizacji.

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN

POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
NASTAWY

ENTER

ESC

ESC

ZESTAW NASTAW
NASTAWY FUNKCJI
CZAS 12:00:01
DATA 2012-01-01
NAST.REJ.ZDARZ.
ZMIANA HASLA
JEZYK

NASTAWY
CZAS WYGASZACZA

NASTAWY
WYGASZACZA ON

CZAS WYGASZACZA
t = 001 min

WYGASZACZ
[ON]

ENTER
ESC/ENTER

ENTER ESC/ENTER

Zakres nastawy
wygaszacza 1 -300 minut
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4.19. Zmiana hasła

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN

POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
NASTAWY

ENTER

ESC

ESC

ZESTAW NASTAW
NASTAWY FUNKCJI
CZAS 12:00:01
DATA 2012-01-01
NAST.REJ.ZDARZ.

JEZYK
CZAS WYGASZACZA
WYGASZACZA ON

PODAJ HASLO
[00000000]

ENTER
ESC

NASTAWY
ZMIANA HASLA

NOWE HASLO
[00000000]

POWTORZ HASLO
[00000000]

HASLO ZOSTALO
ZMIENIONE

HASLO NIE
ZMIENIONE

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER/
ESC/
10s

ENTER/
ESC/
10s

ESC

ESC
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4.20. Zmiana języka

[ENGLISH]

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY
STAN

POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
NASTAWY

ENTER

ESC

ESC

ZESTAW NASTAW
NASTAWY FUNKCJI
CZAS 12:00:01
DATA 2012-01-01
NAST.REJ.ZDARZ.
ZMIANA HASLA

CZAS WYGASZACZA
WYGASZACZA ON

JEZYK
[POLSKI]

ENTER
ESC/ENTER

NASTAWY
JEZYK
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4.21. Czas pętli
Okno wyświetla czasy wykonywania poszczególnych pętli programowych. Czas wykonania zależy od
wielkości konfiguracji i typu zastosowanych funkcji. Dopuszczalne czasy wykonywania pętli określa
tabela.

Nazwa pętli Dopuszczalny czas
wykonywania

1200 Hz 600 us
100 Hz 2000 us
main 100 ms

ON
ZESTAW P [0]
STAN WEJSC
STAN WYJSC
LICZNIKI
WERSJA PROGRAMU

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY

NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
STAN

STAN
CZAS PETLI

ENTER

ESC

ESC

1200Hz [us]
500; 520; 540

ENTER
ESC

100Hz [us]
50; 52; 54

MAIN [us]
5; 10; 1000

MAX [us]
560; 60; 20000

Nazwa
pętli

Czas
max

Czas
min

Czas
średni

Okno z maksymalnymi czasami zarejestrowanymi w
dłuższym czasie, kasowane przez naciśniecie Enter
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4.22. Wersja programu
Okno zawiera informację o czasie utworzenia programu firmware zespołu.

4.23. Menu Serwis
Menu serwis jest wykorzystywane w procesie produkcji urządzenia. Wejście w tę opcję wymaga
podania hasła producenta.

DOKUMENTY POWIĄZANE:
5000.51.03.00.Fx.009 Dokumentacja techniczno – ruchowa iZAZ300
5000.51.02.00.Fx.009 Dokumentacja techniczno – ruchowa iZAZ200

Uwagi dotyczące funkcjonowania urządzeń rodziny iZAZ oraz niniejszego opisu należy kierować na adres
producenta:
ZAZ-En sp. z o.o. , ul. Marii Konopnickiej 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 726 69 23, faks +48 32 494 48 85
biuro@zaz-en.pl, http://zaz-en.pl

ON
ZESTAW P [0]
STAN WEJSC
STAN WYJSC
LICZNIKI

CZAS PETLI

    iZAZ300
ZAZ-En sp.z o.o.

ENTER

POMIARY
REJESTRATORY

NASTAWY
POLECENIA
TESTY
KOMUNIKACJA
SERWIS

iZAZ MENU:
STAN

STAN
WERSJA PROGRAMU

ENTER

ESC

ESC

ENTER May 10 2012
12:34:56ESC/

ENTER/
10s


