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Zastosowanie 
UrzŃdzenia iZAZ400 to seria cyfrowych zespoğ·w automatyki zabezpieczeniowej o duŨej mocy 
obliczeniowej, wielofunkcyjnych, z funkcjŃ komunikacji, o maksymalnie 12 wejŜciach pomiarowych. 
UrzŃdzenia te, charakteryzujŃce siň wysokŃ dokğadnoŜciŃ i pewnoŜciŃ dziağania, mogŃ pracowaĺ 
w ukğadach automatyki jako kompleksowe zabezpieczenia p·l Ŝrednich napiňĺ (zasilajŃcych, ğŃcznika 
szyn, odpğywowych, transformator·w, silnik·w, pomiarowych, itp.), p·l wysokich napiňĺ oraz  
generator·w mağej mocy. Przy odpowiedniej konfiguracji sprzňtowej i programowej dostňpne sŃ 
automatyki SCO, SPZ, SNO, ZS, SZR, SPP, APZ, LRW a takŨe automatyka regulatora przeğŃcznika 
zaczep·w (napiňcia transformatora).  
Istnieje moŨliwoŜĺ zastosowania iZAZ400 jako zabezpieczenia odlegğoŜciowego piňciostrefowego 
z charakterystykami poligonalnymi bŃdŦ koğowymi oraz funkcjami SPZ jednofazowego, ğŃcza 
teletechnicznego i prŃdu wstecznego, lokalizatora miejsca zwarcia, blokady od koğysaŒ mocy. 
iZAZ400 moŨe r·wnieŨ peğniĺ rolň zabezpieczenia r·Ũnicowego linii Ŝrednich i wysokich napiňĺ 
zrealizowanego jako dwa p·ğkomplety z dedykowanym ğŃczem Ŝwiatğowodowym. 
Opr·cz funkcji zabezpieczeniowych i automatyk, urzŃdzenia realizujŃ pomiary, rejestracje, sterowanie 
awaryjne i sygnalizacjň. Do komunikacji z zespoğem mogŃ byĺ wykorzystane: dwa porty szeregowe  
RS-485 (opcjonalnie w wersji Ŝwiatğowodowej), ğŃcze LAN przewodowe lub Ŝwiatğowodowe oraz port 
USB na panelu operatora.  
Moduğowa konstrukcja daje moŨliwoŜĺ optymalnego dostosowania konfiguracji sprzňtowej do 
wymagaŒ zabezpieczanego obiektu. Kolorowy, dotykowy wyŜwietlacz o przekŃtnej 7" umoŨliwia 
czytelnŃ prezentacjň ukğadu synoptyki pola wraz z niezbňdnymi pomiarami i dodatkowymi 
informacjami. Swobodnie programowalna logika dziağania, z wykorzystaniem graficznego edytora, 
umoŨliwia czytelny i przejrzysty spos·b realizacji r·Ũnorodnych aplikacji, zar·wno typowych jak 
i dedykowanych, z uwzglňdnieniem specyficznych wymagaŒ dla okreŜlonego obiektu. Sterownik pola 
umoŨliwia sterowanie wyğŃcznikiem oraz ğŃcznikami z zachowaniem wymaganych blokad 
funkcjonalnych. 
Zachowanie uniwersalnoŜci sprzňtowo-programowej umoŨliwia zmianň konfiguracji i dostosowanie do 
r·Ũnorodnych obiekt·w w prosty i intuicyjny spos·b. Opracowana przez producenta baza aplikacji 
daje moŨliwoŜĺ stosowania domyŜlnych rozwiŃzaŒ. Ponadto istnieje moŨliwoŜĺ wprowadzania zmian 
w konfiguracji, uwzglňdniajŃcych specyfikň zabezpieczanego obiektu i potrzeby uŨytkownika. 
Modyfikacja konfiguracji moŨe uwzglňdniaĺ uzupeğnienie realizowanych funkcji zabezpieczeniowych 
lub automatyk oraz zmianň zaleŨnoŜci logiczno-czasowych (m.in. spos·b sterowania diodami 
ŜwiecŃcymi na panelu, sygnalizacjň na wyŜwietlaczu, sterowanie przekaŦnikami sygnalizacyjnymi 
oraz spos·b sterowania awaryjnego). 

Rejestratory 

UrzŃdzenie wyposaŨone jest w trzy r·Ũne rejestratory, umoŨliwiajŃce analizň zjawisk zachodzŃcych 
w chronionym obiekcie. 

Rejestrator zdarzeŒ ï podstawowy rejestrator stan·w, zapisywany w chronologicznym dzienniku 
zdarzeŒ z rozdzielczoŜciŃ 1 ms. Bufor okrňŨny pamiňci o pojemnoŜci 500 zdarzeŒ. Rejestrowane sŃ 
pobudzenia, odwzbudzenia oraz zadziağania zabezpieczeŒ, a takŨe zmiany stan·w wejŜĺ binarnych, 
automatyk oraz inne zdarzenia generowane z wewnňtrznej logiki. Wszystkie zdarzenia majŃ 
moŨliwoŜĺ indywidualnej edycji nazw oraz komentarzy, dziňki czemu moŨliwa jest adaptacja do 
konkretnej aplikacji, co znacznie uğatwia analizň zakğ·ceŒ przez uŨytkownika. 

Rejestrator zadziağaŒ ï umoŨliwia analizň iloŜciowŃ zakğ·ceŒ. Opr·cz czasu wystŃpienia zakğ·cenia, 
rejestrator ten zawiera informacje o granicznych parametrach sygnağ·w, jakie zostağy zmierzone od 
momentu wystŃpienia pobudzenia, do odwzbudzenia funkcji, po jej zadziağaniu. Typy i iloŜĺ 
rejestrowanych danych zaleŨŃ od charakteru funkcji, np. dla zabezpieczenia nadprŃdowego sŃ to czas 
trwania zakğ·cenia oraz maksymalna wartoŜĺ prŃdu w tym czasie. Rejestrator zadziağaŒ umoŨliwia 
szybkŃ ocenň zjawiska, udostňpniajŃc informacjň o wielkoŜciach kryterialnych kt·re towarzyszyğy 
zakğ·ceniu. Daje to r·wnieŨ moŨliwoŜĺ weryfikacji nastawieŒ.  Dla typowego rekordu o zawartoŜci 
trzech danych analogowych (np. maksymalnego prŃdu lub napiňcia) wewnňtrzny bufor okrňŨny 
umoŨliwia zapamiňtanie do 200 zapis·w. 

Rejestrator zakğ·ceŒ ï zestaw rejestrator·w przebieg·w analogowych i dwustanowych, z funkcjŃ 
rejestratora kryterialnego, umoŨliwiajŃcy peğnŃ analizň zjawisk zakğ·ceniowych. UrzŃdzenie daje 
moŨliwoŜĺ zaprogramowania do dw·ch cağkowicie niezaleŨnie nastawianych rejestrator·w. Funkcja 
rejestratora kryterialnego oferuje moŨliwoŜĺ rejestrowania dowolnych, spoŜr·d dostňpnych 
w urzŃdzeniu, wielkoŜci kryterialnych (analogowych i dwustanowych).  
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Standardowe ustawienia czasu przedbiegu, wybiegu oraz maksymalnego czasu rejestracji 
umoŨliwiajŃ odpowiednie uksztağtowanie okna zapisu interesujŃcego nas zjawiska.  
W celu optymalizacji zapisu dğugotrwağych zjawisk wolnozmiennych, istnieje moŨliwoŜĺ obniŨenia 
czňstotliwoŜci pr·bkowania z opcjŃ sterowania rozrzedzeniem zapisu rejestratora wybranym 
sygnağem dwustanowym (np. otwarty wyğŃcznik, stan rozruchu, itp.). 
PojemnoŜĺ wewnňtrznego bufora jest uzaleŨniona od iloŜci uaktywnionych rejestrator·w, 
zaprogramowanych kanağ·w analogowych i binarnych oraz od maksymalnego czasu trwania 
pojedynczej rejestracji. Dla jednego rejestratora, 8 kanağ·w analogowych, 64 kanağ·w binarnych 
moŨliwy jest zapis pliku o czasie trwania 1000 s. 

Cechy funkcjonalne 
¶ Bogaty zestaw funkcji zabezpieczeniowych i automatyk. 

 

¶ Rozbudowana lista dostňpnych pomiar·w, m.in. pomiar wszystkich prŃd·w i napiňĺ oraz 
wielkoŜci przeliczonych (np. mocy i energii, czňstotliwoŜci, temperatury z modelu). 

 

¶ Sterownik programowalny, reprezentowany poprzez czytelny interfejs graficzny, 
umoŨliwiajŃcy realizacjň r·Ũnorodnych zaleŨnoŜci logiczno-czasowych w oparciu o wszystkie 
sygnağy dostňpne w urzŃdzeniu. 

 

¶ Liczniki umoŨliwiajŃce diagnostykň stanu pracy pola (m.in. iloŜĺ zadziağaŒ zabezpieczeŒ, 
automatyk, wyğŃczeŒ, licznik kumulowany prŃd·w wyğŃcznika). 

 

¶ Swobodnie, graficznie programowalna logika dziağania. 
 

¶ Rejestrator zdarzeŒ konfigurowalnych oraz systemowych. 
 

¶ Rejestrator zadziağaŒ. 
 

¶ Rejestrator zakğ·ceŒ z funkcjŃ rejestratora kryterialnego. 
 

¶ WskaŦnik wartoŜci jakoŜciowych energii: THD, czňstotliwoŜĺ, iloŜĺ zanik·w, zapad·w 
napiňcia. 

 

¶ MoŨliwoŜĺ zapisu plik·w rejestrator·w na przenoŜnŃ pamiňĺ FLASH (USB). 
 

¶ Do 12 wejŜĺ pomiarowych (konfigurowalnych sprzňtowo). 
 

¶ Do 36 (4 moduğy IO) przekaŦnik·w wyjŜciowych, w peğni programowalnych. 
 

¶ Do 60 (4 moduğy IO) programowalnych wejŜĺ dwustanowych do wizualizacji stanu ğŃcznik·w, 
wsp·ğpracy z zabezpieczeniami zewnňtrznymi. 

 

¶ 16 programowalnych dwukolorowych diod sygnalizacyjnych na panelu operatora. 
 

¶ Rozbudowany system autokontroli z moŨliwoŜciŃ sygnalizacji ostrzeŨeŒ. 
 

¶ Zegar czasu rzeczywistego z moŨliwoŜciŃ synchronizacji. 
 

¶ Komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzňdnym poprzez interfejs RS-485 
(MODBUS RTU, DNP 3.0, IEC 60870-5-103) lub LAN (przewodowy lub Ŝwiatğowodowy, 
MODBUS TCP, DNP 3.0, IEC 60870-5-103, IEC 61850) oraz poprzez standardowe gniazdo 
USB na pğycie czoğowej. 

 

¶ Panel operatora z czytelnym dotykowym kolorowym wyŜwietlaczem 7ò, klawiaturŃ 
nawigacyjnŃ i numerycznŃ, z moŨliwoŜciŃ niezaleŨnego montaŨu. 

 

¶ Standardowo doğŃczane oprogramowanie uŨytkowe iZAZ Tools. 
 

¶ Technika cyfrowa zapewniajŃca wysokŃ stabilnoŜĺ, dokğadnoŜĺ i pewnoŜĺ dziağania. 
 

¶ Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostňpem (zmiana nastaw, konfiguracji). 
 

¶ Wsp·ğpraca z czujnikami bğysku (do 3 r·wnolegle dla jednego wejŜcia iARC) w celu realizacji 
zabezpieczenia ğukochronnego w oparciu o kryterium prŃdowe i napiňciowe. 

 

¶ MoŨliwoŜĺ wykonania urzŃdzenia z dwoma w peğni niezaleŨnymi zasilaczami pracujŃcymi 
r·wnolegle, co znaczŃco zwiňksza niezawodnoŜĺ zasilania przy zachowaniu separacji 
galwanicznej pomiňdzy napiňciami zasilajŃcymi. 
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Program obsğugi iZAZ Tools 
 

iZAZ Tools to oprogramowanie uŨytkowe, sğuŨŃce do obsğugi rodziny urzŃdzeŒ iZAZ przy pomocy  
komputera PC pracujŃcego pod kontrolŃ systemu operacyjnego Microsoft Windows XP / VISTA / 7 / 8 
/ 10 / 11. 
Program umoŨliwia kompleksowŃ obsğugň urzŃdzenia w zakresie konfigurowania i nastaw, z edycjŃ 
konfiguracji w trybie graficznym, kontrolň stanu urzŃdzenia i chronionego obiektu oraz sterowanie.  
 

 
 

Opcje dostňpu do rejestrator·w urzŃdzenia pozwalajŃ na diagnozowanie zjawisk zachodzŃcych 
w chronionym obiekcie, ğŃcznie z graficznŃ prezentacjŃ i analizŃ plik·w rejestracji zakğ·ceŒ. 
Komunikacja z urzŃdzeniem moŨe odbywaĺ siň lokalnie poprzez port USB lub zdalnie poprzez: 
interfejs RS-485, LAN. Intuicyjny interfejs programu pozwala na uzyskanie, w prosty spos·b, 
wszystkich informacji o urzŃdzeniu i chronionym obiekcie, a takŨe wprowadzanie zmian w nastawach 
bŃdŦ konfiguracji urzŃdzenia, jeŜli zajdzie taka potrzeba, z zachowaniem wielopoziomowej ochrony 
przed nieuprawnionym dostňpem. 
W tabeli nr 1 przedstawiono dostňpnŃ bibliotekň funkcji zabezpieczeŒ i automatyk  
Tabela 1     

Lp. Nazwa zabezpieczenia TYP ANSI 

Konf. kanağ·w analogowych 
(str.13,14) 

A B C G Z D E F S 

1.  NadprŃdowe tr·jstopniowe I> 50/51 x x x x x x x x ï 

2.  NadprŃdowe przeciŃŨeniowe zaleŨne Ip>inv 51 x x x x x x x x ï 

3.  NadprŃdowe szczytowe (szeroki zakres czňstotliwoŜci) Im>  50/51 x x x x x x x x ï 

4.  NadprŃdowe zaleŨne IR>inv 49R x x x x x x x x ï 

5.  NadprŃdowe cieplne Ic>inv 49M x x x x x x x x ï 

6.  NadprŃdowe skğadowej przeciwnej (od asymetrii) IA> 46 x x x x x x x x ï 

7.  NadprŃdowe skğadowej przeciwnej zaleŨne (od asymetrii) IA>inv 46 x x x x x x x x ï 

8.  PodprŃdowe I< 37 x x x x x x x x ï 

9.  NadprŃdowe z blokadŃ kierunkowŃ IK> 67 x x x x x ï x x ï 

10.  Nadnapiňciowe tr·jstopniowe U> 59 x x x x x ï x x x 

11.  Nadnapiňciowe szczytowe (szeroki zakres czňstotliwoŜci) Um> 59 x x x x x ï x x x 

12.  Podnapiňciowe tr·jstopniowe U< 27 x x x x x ï x x x 
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Lp. Nazwa zabezpieczenia TYP ANSI 

Konf. kanağ·w analogowych 
(str.13,14) 

A B C G Z D E F S 

13.  Nadnapiňciowe skğadowej zerowej dwustopniowe Uo> 59N x x x x x ï x x ï 

14.  Nadnapiňciowe skğadowej przeciwnej UA> 47 x x x x x ï x ï x 

15.  Podnapiňciowe skğadowej zgodnej U1f< 27D x x x x x ï x ï ï 

16.  Napiňciowe stromoŜciowe dU 59S/27S x x x x x ï x x x 

17.  Napiňciowe przyrostowe ȹU 59SA/27SA x x x x x ï x x x 

18.  Napiňciowe cağkowe CU 59SI/27SI x x x x x ï x x x 

19.  NadprŃdowe ziemnozwarciowe dwustopniowe Io> 50N/51N x x x ï x ï ï x ï 

20.  NadprŃdowe ziemnozwarciowe zaleŨne Io>inv 51N x x x ï x ï ï x ï 

21.  Ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe (SN) IoKs> 59N/67N x x x ï x ï ï x ï 

22.  Ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe (WN) IoKw> 59N/67N x x x ï x ï ï x ï 

23.  Ziemnozwarciowe admitancyjne bezkierunkowe Yo> 21N/67N x x x ï x ï ï x ï 

24.  Ziemnozwarciowe konduktancyjne kierunkowe (0õ90)Á YoK> 21N/67N x x x ï x ï ï x ï 

25.  Ziemnozwarciowe susceptancyjne kierunkowe (0õ90)Á YoK> 21N/67N x x x ï x ï ï x ï 

26.  CzňstotliwoŜciowe szeŜciostopniowe f 81H/81L x x x x x ï x x x 

27.  CzňstotliwoŜciowe stromoŜciowe szeŜciostopniowe df 81S x x x x x ï x x x 

28.  CzňstotliwoŜciowe przyrostowe szeŜciostopniowe ȹf 81SA x x x x x ï x x x 

29.  CzňstotliwoŜciowo ï napiňciowe Uf>inv 24 x x x x x ï x x x 

30.  Mocowe, od mocy zwrotnej P> 32R x x x x x ï x x ï 

31.  Mocowe, od zrzutu mocy P< 32L x x x x x ï x x ï 

32.  Zewnňtrzne Zew 62 x x x x x x x x ï 

33.  Od zağŃczenie silnika na zablokowany wirnik IR>0 51LR x x x x x x x x ï 

34.  Od wydğuŨonego rozruchu silnika IR>1 48 x x x x x x x x ï 

35.  Od wielokrotnych rozruch·w silnika IR>2 66 x x x x x x x x ï 

36.  Od utyku wirnika silnika IU> 51LR x x x x x x x x ï 

37.  Od nieprawidğowej kolejnoŜci wirowania faz silnika Usp> 47 x x x x x ï x x x 

38.  Od utraty wzbudzenia generatora Zuw< 40/27 x x x x x ï x x ï 

39.  Podimpedancyjne koğowe Z< 21 x x x x x ï x x ï 

40.  Od przypadkowego zağŃczenia niewzbudzonego generatora Inw> 50/27 x x x x x ï x x ï 

41.  Od utraty synchronizmu (pulsacje wart. skutecznej) Iws> 51S x x x x x x x x ï 

42.  
R·Ũnicowe generatora, transformatora, bloku generator-
transformator z blokowaniem od 2h i 5h 

ȹI> 87G/87T/87B ï x ï x ï x x x ï 

43.  R·Ũnicowe linii (dwup·ğkompletowe) ȹIL> 87L x x x x x x x x ï 

44.  OdlegğoŜciowe (piňciostrefowe poligonalne lub koğowe) Zdist< 21 x x x x x ï x ï ï 

45.  Funkcja lokalizatora miejsca zwarcia LMZ  x x x x x ï x ï ï 

46.  Funkcja wykrywania koğysaŒ mocy PS 68/68T x x x x x ï x ï ï 

47.  Ziemnozwarciowe r·Ũnicowe REF (IL1+IL2+IL3 - 3Io)  ȹIo> 64REF x x x x x ï ï x ï 

48.  Ziemnozwarciowe wirnika R_64R 64R x x x x x ï x ï ï 

49.  Ziemnozwarciowe stojana 100% (r·Ũnica 3h) R_64S 64S x x x x x ï x x ï 

50.  Od utraty synchronizmu / poŜlizg biegun·w Zpb< 78 x x x x x ï x ï ï 

51.  Funkcja kontroli wsp·ğczynnika mocy tgű tg> 55 x x x x x ï x x ï 

52.  Automatyka samoczynnego czňstotliwoŜciowego odciŃŨ. SCO  x x x x x ï x x x 

53.  Automatyka samoczynnego powt·rnego zağŃczania SPZ 79 x x x x x x x x x 

54.  Automatyka samoczynnego zağŃczenia rezerwy SZR  x x x x x ï x x x 

55.  Automatyka planowanego przeğŃczenia zasilaŒ PPZ  x x x x x ï x x x 

56.  Automatyka samoczynnego napiňciowego odciŃŨania SNO  x x x x x ï x x x 

57.  Automatyka lokalnej rezerwy wyğŃcznikowej LRW 50BF x x x x x x x x x 

58.  Automatyka przeğŃcznika zaczep·w (regulator napiňcia) TRU  x x x x x ï x ï x 

59.  Funkcja kontroli synchronizmu SCK 25 x x x x x ï x x x 

60.  Funkcja testera klatek wirnika silnika indukcyjnego Ikl>  x x x x x x x x ï 

61.  Funkcja detekcji uszkodzeŒ izolacji kabli Ioi  x x x x x x x x ï 
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UWAGA: Istnieje moŨliwoŜĺ indywidualnego wykonania sprzňtowego, innego niŨ podane powyŨej.  
W takim przypadku prosimy o kontakt z dziağem konstrukcyjnym. 

 
Zestaw automatyk i zabezpieczeŒ jest zaleŨny od konfiguracji kanağ·w analogowych i jest ograniczony  
maksymalnŃ iloŜciŃ obiekt·w konfiguracji programowej iZAZ400. W wersji programowej nastňpuje wyb·r zestawu 
z podstawowej biblioteki aplikacji oraz moŨliwoŜĺ indywidualnego zestawienia wymaganej grupy funkcji 
zabezpieczeniowych. 

 

Og·lny schemat przyğŃczenia  

 
 

Rys. 1. Schemat poğŃczeŒ zewnňtrznych dla iZAZ400 (przykğad dla moduğ·w WE/WY wedğug oznaczenia XXDA). 




